
Čistící síla ovčí vlny
je nyní praktičtější:
FERMACELL greenline

Miliony lidí si nyní mohou oddychnout.
Podařilo se spojit čístící schopnost ovčí vlny se sádrovláknitou
deskou FERMACELL.  FERMACELL greenline dokáže trvale
vázat škodliviny ze vzduchu v místnosti a výrazně tak zlepšit kvalitu
vzduchu a současně také kvalitu bydlení. S FERMACELL greenline
mohou již tak zdravé sádrovláknité desky FERMACELL přispět
svou čisticí silou ještě aktivněji ke zdravému bydlení. Při každé
modernizaci tak existuje šance, pomocí FARMACELL greenline 
zvýšit kvalitu vzduchu pro zdravé bydlení.

NOVÁ! Nyní aktivní pro  
lepší kvalitu vzduchu



FERMACELL greenline–výhody ve zkratce
   FERMACELL greenline aktivně přispívá
 ke zdraví obyvatel.

   FERMACELL greenline absorbuje škodliviny 
z ovzduší jako jsou aldehydy a ketony – také pod 
povrchovými úpravami.

   Schopnost desek FERMACELL greenline 
absorbovat škodlivé látky je dlouhodobá.

   Účinek desek FERMACELL greenline byl 
odzkoušen a potvrzen ústavem  
eco-INSTITUT.

   Desky FERMACELL greenline se zpracovávají 
stejně jako normální desky FERMACELL a navyšují 
v porovnání jen minimálně cenu.

FERMACELL greenline: 
Aktivní přínos pro zdravé prostory

Doporučení ke zpracování:
spárovací tmel, spárovací lepidlo
podlahové lepidlo FERMACELL –
– výrobky s ekologickou etiketou.

Doporučení pro povrchovu úpravu:
válečkovaná omítka FERMACELL
a jemný finální tmel FERMACELL

Na povrch desek je 
ve výrobním závodě 
aplikovaná účinná látka  
na bázi keratinu.

Účinek FERMACELL 
greenline je založen na 
přírodním ekologickém 
principu, přesněji řečeno, 
na čisticí síle ovčí vlny.

V průběhu přirozeného 
procesu jsou absorbovány 
a trvale vázány škodlivé 
látky a emise.

FERMACELL greenline 
funguje také pod obklady, 
nejlépe pod difúzně 
otevřenými nátěry 
a obklady stěn.

Takto funguje FERMACELL greenline:

www.fermacell.cz

Žít zdravěji  
není těžké!

FERMACELL® je registrovaná značka a společnost skupiny XELLA

Stav 1/2010. Technické změny vyhrazeny.  
Vyžádejte si laskavě nejnovější vydání této brožury.

Technické informace FERMACELL: Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: Telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáže: 
Čechy: + 420 602 453 927 
Morava: + 420 721 448 666 
Slovensko: + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: 
Telefon: +420 296 384 330 
Fax: +420 296 384 333 
e-mail: fermacell-cz@xella.com

Fermacell GmbH
organizační složka 
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav

Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
www.fermacell.cz 

Obsah škodlivin díky FERMACELL greenlineObsah škodlivin ve vzduchu v místnosti
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Měřitelně méně škodlivin  
díky použití FERMACELL greenline
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